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1  BEZPIECZENSTWO

Przed przystgpieniem do uzytkowania urzgdzenia nalezy przeczyta¢ uwaznie ponizsze przepisy. Nieprzestrzeganie instrukcji
moze by¢ przyczyng uszkodzen urzadzenia.

Aby unikna¢ niepotrzebnych btedéw i wypadkoéw, nalezy upewnic sie, ze wszystkie osoby korzystajace z urzadzenia doktadnie
zapoznaty sie z jego dziataniem i funkcjami bezpieczenstwa. Prosze zachowac instrukcje i upewnié sie, ze pozostanie z
urzadzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedazy tak, aby kazdy korzystajacy z niego przez jego okres uzytkowania
mogt mie¢ odpowiednie informacje o uzytkowaniu urzadzenia i bezpieczenstwie. Dla bezpieczerstwa zycia i mienia zachowa¢
srodki ostroznosci zgodne z wymienionymi w instrukcji uzytkownika, gdyz producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
spowodowane przez zaniedbanie.

n OSTRZEZENIE
e Urzadzenie elektryczne pod napieciem. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zasilaniem
(podtaczanie przewodow, instalacja urzadzenia itd.) nalezy upewnic sie, ze regulator nie jest podtgczony do
sieci.
e Montazu powinna dokonac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia elektryczne.

e Przed uruchomieniem sterownika nalezy dokonaé pomiaru rezystancji uziemienia silnikéw elektrycznych, oraz
pomiaru rezystancji izolacji przewodow elektrycznych.

e Regulator nie jest przeznaczony do obstugi przez dzieci.

ﬁ UWAGA
e Wytadowania atmosferyczne mogg uszkodzi¢ sterownik, dlatego w czasie burzy nalezy wytaczy¢ go z sieci
poprzez wyjecie wtyczki sieciowej z gniazda.

e Sterownik nie moze by¢ wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

e Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzi¢ stan techniczny przewodéw. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ mocowanie sterownika, oczyscié z kurzu i innych zanieczyszczen.

Po zakonczeniu redakcji instrukcji w dniu 21.03.2023 roku mogty nastgpi¢ zmiany w wyszczegélnionych w niej produktach.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian. llustracje mogg zawiera¢ wyposazenie dodatkowe. Technologia druku
moze mie¢ wptyw na réznice w przedstawionych kolorach.

Dbato$¢ o $rodowisko naturalne jest dla nas sprawa nadrzedng. Swiadomo$¢, ze produkujemy
urzadzenia elektroniczne zobowigzuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zuzytych elementéw
i urzadzen elektronicznych. W zwigzku z tym firma otrzymata numer rejestrowy nadany przez
Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. Symbol przekreslonego kosza na émieci na produkcie
oznacza, ze produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na odpady. Segregujgc odpady
przeznaczone do recyklingu pomagamy chroni¢ Srodowisko naturalne. Obowigzkiem uzytkownika
jest przekazanie zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w celu recyklingu odpadow
powstatych ze sprzetu elektrycznego i elektronicznego.



2 OPIS URZADZENIA

Sterownik KARINO V1 przeznaczony jest do obstugi rekuperatora — urzgdzenia stosowanego w systemach wentylacyjnych
umozliwiajgcych odzyskiwanie (rekuperacje) ciepta z powietrza wywiewanego z budynku lub instalacji przemystowe;.

Sterownik KARINO V1 umozliwia:
e Sterowanie wentylatorem wyciggowym oraz nadmuchowym,
e Sterowanie bypassem,
e  Ochrone wymiennika za pomoca funkcji antyzamarzanie,
e Sterowanie przepustnicg gruntownego wymiennika ciepta,
e  Ustawianie programu tygodniowego,
e Tryb urlopowy,
e Podglad i sterowanie rekuperacjg przez telefon za pomoca aplikacji.

Wyposazenie sterownika:

e  Duzy, czytelny, kolorowy, dotykowy wyswietlacz
e  Wbudowany modut WiFi oraz radiowy

3 MONTAZ STEROWNIKA

Sterownik powinien by¢ montowany przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami.

przy regulatorze nalezy odtgczy¢ doptyw pradu i zabezpieczyé przed przypadkowym wtgczeniem.

UWAGA

OSTRZEZENIE
A Niebezpieczenstwo dla zycia w wyniku porazenia pradem elektrycznym na przytaczach pod napieciem. Przed pracami
A Btedne podtaczenie przewoddéw moze spowodowac uszkodzenie regulatora.

PRZYKtADOWA WIZUALIZACIA MONTAZU NA NASTEPNEJ STORNIE
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> Schemat podtaczenia pompy GWC:

1) gdy moc pompy nie przekracza 500W
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2) gdy moc pompy przekracza 500W

> Schemat podtaczenia przepustnicy GWC
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Opis dziatania GWC znajdujq sie w rozdziale 7.4 (str. 10), natomiast ustawien w rozdziale 8.8 (str. 13).

> Schemat podtaczenia dodatkowych elementéw
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4 ZASADA DZIAtANIA

Regulator KARINO V1 steruje pracg wentylatoréw: nadmuchowy oraz wyciggowy regulujgc moc nadmuchu zgodnie z
ustawieniami uzytkownika. Sterownik ma rowniez mozliwos¢ sterowania grzatkg ogrzewajgcg powietrze pobrane z zewnatrz
oraz chtodnica.

5  OPIS EKRANU GEOWNEGO

Sterownik wyposazony jest w duzy wyswietlacz dotykowy. Na ekranie gtéwnym wyswietlany jest aktualny stan podstawowych
parametrow pracy rekuperatora oraz odczyt z czujnikdw temperatury.

W NOUREWN R

[ S
N R O

13.
14.
15.

Nie.12:38

Czerpnia

21.1°
>

Wyrzutnia

[

Wywiewana Temp. za

Kontrola filtréw wymiennikiem
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DO 90 DNI 22.0°

Przycisk MENU

Temperatura czerpni

Aktualna godzina oraz dzien tygodnia

Aktualny bieg wentylatora na wyrzutni
Przetgcznik ON/OFF

Temperatura wyrzutni

lkona aktywnej funkcji grzania (lub chtodzenia ,,-”)
Temperatura nawiewu

Aktualny bieg wentylatora na nawiewie

. Temperatura za wymiennikiem (przy zatagczonej funkcji grzania/chtodzenia)
. Temperatura wywiewu
. Kontrola filtréw (po wcisnieciu tego obszaru mamy mozliwo$¢ zmiany czasu wymiany filtrow, reset licznika lub

zatgczenia funkcji antysmog, gdy ta aktywowana jest w menu serwis)
Kominek wraz z timerem

Przewietrzenie

Biegi wentylatora 1/2/3/AUTO

10



6  TRYBY PRACY STEROWNIKA

Standardowo regulator pracuje zgodnie z nastawieniami trybu TYGODNIOWKA. W kazdej chwili uzytkownik moze uruchomic
jeden z czterech dodatkowych trybdw pracy: BYPASS, URLOP, KOMINEK, PRZEWIETRZANIE.

Po kliknieciu ikony TYGODNIOWKA w menu gtéwnym, pojawia sie ekran edycji ustawien tygodniowych.
Uzytkownik reguluje nastawy pracy rekuperatora w pieciu przedziatach czasowych, ktérych granice moze przestawiac z
doktadnoscig do 15 minut dla kazdego dnia tygodnia z osobna. W kolumnie Wydajnos$¢ uzytkownik ustawia bieg wentylatoréw.

1) Bypass - powietrze pobierane z zewnatrz nie przechodzi przez wymiennik tylko jest dostarczane bezposrednio do
pomieszczen powodujac obnizenie temperatury w budynku.

2) Urlop - tryb mozna aktywowa¢ po wejéciu do menu sterownika. Uzytkownik ustawia ilo$¢ dni trwania trybu urlop.

W trybie tym wentylatory pracujg caty czas z minimalng mocga niezaleznie od ustawien w trybie Tygodniowka.

3) Kominek - tryb zataczany jest bezposrednio z ekranu gtéwnego na okreslony czas (3 minuty) — wentylator wyciggowy
zostaje wytaczony. Pracuje jedynie wentylator nadmuchowy. Tryb Palenisko mozna przerwac w kazdej chwili klikajac
ekran w obszarze ikony trybu.

4) Przewietrzanie - aktywacja trybu powoduje przetaczenie wentylatoréw nawiewu i wywiewu na bieg 3, na czas
okreslony przy aktywacji (3 — 60 minut). Tryb Przewietrzania mozna przerwac w kazdej chwili klikajgc ekran w obszarze
ikony trybu.

7 FUNKCJE STEROWNIKA — MENU GEOWNE

7.1  TYGODNIOWKA

Funkcja pozwala na regulacje nastaw pracy rekuperatora w pieciu przedziatach czasowych, ktérych granice moze przestawiac z
doktadnoscig do 15 minut dla kazdego dnia tygodnia z osobna. W kolumnie Wydajnos¢ uzytkownik ustawia bieg wentylatorow.
Po nacisnieciu OK uzytkownik zostanie przekierowany do ekranu, gdzie mozliwe jest skopiowanie nastaw dla innych dni
tygodnia.

PONIEDZIALEK KOPIUJNA DNI

©Odgodziny Do godziny Wydajnosc E‘ Poniedziatek
-00:00- | o545 [N ] weorek
05:45 11:15 “|] [ sroda
11:15 18:30 I[”] L] czwartek
18:30 22:45 “I S Piatek
Sobota
22:45 -00:00- I[I[I [] Niedziela
X Anuluj v oK v ‘ A X Anulj ‘ v oK

7.2 STEROWANIE DZIEN / NOC

Umozliwia automatyczne lub reczne sterowanie przepustnicg nawiewu, -
SYSTEM DZIEN-NOC

ktora ustawia sie na strefe dzienng (otwarta) i nocng (zamknieta).

. . . . . Aktywuj system dzier-noc E‘
W trybie automatycznym sterowanie odbywa sie na podstawie ustawionych

. Sterowanie reczne Dzien Noc
godzin. o 0

Tryb automatyczny E‘

Od godziny Do godziny

Dreh | 06:00

X Anulj ‘ v oK ‘ v A



7.3 BYPASS

Bypass pozwala na pobieranie powietrza i dostarczanie bezposrednie do budynku bez udziatu wymiennika. W tym menu ustawié¢
mozna:

1) Rodzaj:
a) OFF - bypass jest zamkniety na state
b) ON - bypass jest otwarty na state, niezaleznie od temperatur na czujnikach
c) AUTO - bypass witgcza sie i wytgcza po spetnieniu odpowiednich warunkéw.

Bypass wiaczy sie gdy:

e temperatura na czerpni jest wieksza od temperatury wywiewanej i temperatura wywiewana jest mniejsza bgdz réwna
zadanej pomniejszonej o histereze

e temperatura na czerpni jest mniejsza od temperatury wywiewanej i temperatura wywiewana jest wieksza badz réwna
zadanej powiekszonej o histereze

Bypass wytaczy sie gdy:

e temperatura na czerpni jest mniejsza od dolnej temperatury zataczenia

e temperatura na czerpni jest rowna temperaturze wywiewanej

e temperatura na czerpni jest wieksza od temperatury wywiewanej i wywiewana jest wieksza bgdz réwna zadanej

e temperatura na czerpni jest mniejsza od temperatury wywiewanej i wywiewana jest mniejsza bgdz réwna zadanej
2) Temperatura komfortu — temperatura zadana do ktérej dgzy sterownik, mierzona na wywiewie
3) Histereza — réznica pomiedzy zadang temperaturg otwarcia bypassu, a temperaturg po osiggnieciu ktérej bypass sie

zamknie

AWl @ Ne12s

Otwarty bypass sygnalizowany jest pojawieniem sie na gérnej belce
ekranu gtéwnego ikonki n oraz zmiang koloréw kanatéw na ekranie
gtéwnym.

Czerpnia Wyrzutnia

16.00 Bypass aktywny 18.00

Kontrola filtréw Wywiewana Nawiewana

DO 14DNI 24.0° 20.0°

7.4  CHLODNICA / NAGRZEWNICA

UWAGA:
Ustawienia funkcji CHEODNICA i NAGRZEWNICA w menu gtéwnym pojawig sie po zatgczeniu funkcji grzania i chfodzenia w
menu serwis.

W menu chtodnicy ustawi¢ mozna: W menu nagrzewnicy ustawi¢ mozna:
e  ON/OFF - zataczenie / wytgczenie chtodzenia e ON/OFF - zataczenie / wytgczenie grzania
e Rodzaj chtodnicy - chtodnica freonowa lub wodna e  Rodzaj nagrzewnicy wtdrnej — nagrzewnica
e Temperature zadang elektryczna lub wodna
e Wybor czujnika — czujnik nawiewu lub czujnik e Temperature zadang
wywiewu e WYybor czujnika — czujnik nawiewu lub czujnik
e Histereze chtodzenia wywiewu
e  Rodzaj sitownika e Rodzaj sitownika

e Histereze grzania

75 GWC

Opcja pozwalajaca ustawié zakres temperatur w jakich ma pracowad gruntowy wymiennik. Nalezy ustawi¢ temperature
minimalng i maksymalng dla przepustnicy GWC, przy ktérej bedzie sie ona otwierata bgdz zamykata. Domyslne wartosci to
odpowiednio -3°Ci 26°C.
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Ekran GWC pozwala na podejrzenie aktualnej temperatury na wymienniku GWC oraz zadanych temperatur granicznych
(ustawianych z poziomu menu serwis). Gdy temperatura GWC jest mniejsza od minimalnej (domyslnie -3), lub wieksza od
maksymalnej (domyslnie 26) nastepuje otwarcie przepustnicy GWC. Zatgczenie aktywnosci funkcji nastepuje w wyniku klikniecia
przycisku GWC ON/OFF wewnatrz ekranu GWC.

7.6 HIGRO

Pozwala ustali¢ prég wilgotnosci na bezprzewodowym czujniku wilgotnosci po przekroczeniu ktdrej uruchomi sie przedmuch.
Zakres regulacji to 10-90%.

7.7 URLOP

Funkcja stuzy do zataczenia trybu pracy Urlop — wentylatory pracujg na minimalnych obrotach. Po kliknieciu ikony Urlop na
wyswietlaczu pojawia sie ekran umozliwiajacy ustawienie liczby dni aktywnosci tego trybu w zakresie od 1 do 60 dni.

7.8  PRACA RECZNA

Funkcja umozliwia sprawdzenia poprawnosci dziatania poszczegdlnych urzadzen, obstugiwanych przez sterownik. Urzgdzenie jest
uruchamiane po zaznaczeniu odpowiedniej ikony i pracuje do czasu ponownego nacisniecia ikony. W przypadku wentylatorow
mozna przetestowac dziatanie regulacji mocy nadmuchu. Dostepne funkcje to:

e Moc nawiewu

e Moc wywiewu

e Bypass

e  Przepustnica GWC

e  Ztgcze grzania wtérnego
e  Ztacze chtodzenia

7.2 EKRAN

Po nacisnieciu ikony, zostajemy przekierowani do podmenu, gdzie mozemy ustawic jasnos¢ ekranu podczas jego obstugi, jasnos¢
W wygaszeniu, czas wygaszania ekranu, wybdr wygaszacza oraz zataczenie lub wytgczenie dzwieku przyciskow.

7.10 CZUIJNIKI DODATKOWE

Mozliwos¢ dodania oraz usuniecia czujnikdw bezprzewodowych wilgotnosci i CO2 a takze ustawienie progu stezenia CO2.
Uzytkownik moze doda¢ maksymalnie dwa czujniki bezprzewodowe jednakowe lub rézne.

7.11 USTAWIENIA FABRYCZNE

Regulator jest wstepnie skonfigurowany do pracy. Nalezy go jednak dostosowaé do wtasnych potrzeb. W kazdej chwili mozliwy
jest powrdt do ustawien fabrycznych. Zataczajgc opcje ustawienia fabryczne, traci sie wszystkie wtasne nastawienia i zostajg
przywrdcone ustawienia producenta. Od tego momentu mozna na nowo ustawia¢ wtasne parametry.

7.12  MODUt INTERNETOWY

W tej opcji nalezy skonfigurowac ustawienia modutu internetowego WIFI. Rejestracja modutu zostata opisana w osobnym
rozdziale w dalszej czesci instrukcji.

7.13 USTAWIENIA CZASU

W funkcji tej uzytkownik ustawia aktualny czas oraz date, wedtug ktérej regulator bedzie pracowat.
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USTAWIENIA ZEGARA USTAWIENIA DATY

| | Rok Miesiac Dzien

| 00:00 2000 1 1

| VA VA VA VA Va
| X Anulu] v OK X Anuluj ‘ v OK

Za pomocg strzatek mozemy osobno zmienié¢ wartos$¢ godzin/minut/roku/miesigca/dnia.

Uwaga.
Przy potgczeniu z modufem internetowym jest mozliwos¢ synchronizacji i pobierania aktualnej daty i godziny z sieci.

7.14 MENU INSTALATORA
Do dyspozycji mamy nastepujgce opcje:

e  Wentylatory
Po nacisnieciu ikony, zostajemy przekierowani do podmenu, gdzie instalator (osoba upowazniona) moze ustawic

procentowg wartos¢ obrotow dla kazdego z trzech biegdw wentylatora.

e Zwarcie stykow — Ustawienia
Uzytkownik ma mozliwo$¢ ustawi¢ CZAS OPOZNIENIA WYEACZENIA 3 BIEGU. Opcja ta pozwala uzytkownikowi zatgczyé
przewietrzanie na okreslony czas podtgczonym do sterownika wigcznikiem dzwonkowym

e Informacje o programie
W Informacji o programie znajduje sie logo producenta, wielkos$¢ centrali oraz wersja oprogramowania.

KARIN&

Wersja wyéwietlacza 1,.0.25 G

Wersjamodutu 1,0.25 G
Centrala 500

7.15 MENU SERWIS

Funkcja zabezpieczona kodem, posiada go producent. Menu serwisowe jest zbyt obszerng funkcjg by opisa¢ jg w podrozdziale,
dlatego w trosce o bezpieczenstwo uzytkownika zostato one opisane w kolejnym rozdziale: Funkcje sterownika -> Menu serwis.

7.16 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

UWAGA!

Proces wgrywania nowego oprogramowania do sterownika moze by¢ przeprowadzany jedynie przez wykwalifikowanego
instalatora. Po zmianie oprogramowania nie ma mozliwosci przywrdcenia wczesniejszych ustawien. Aby wgra¢ nowe
oprogramowanie nalezy do gniazda USB panelu podpigé¢ PenDrive z nowym oprogramowaniem, a nastepnie wcisng¢ przycisk
aktualizacji lub zresetowac zasilanie sterownika. W tym momencie aktualizuje sie modut wraz z panelem.

8  FUNKCJE STEROWNIKA — MENU SERWIS

8.1 JEZYK

Uzytkownik dokonuje wyboru wers;ji jezykowej sterownika.

8.2  MENU PRODUCENTA

Menu producenta jest chronione czterocyfrowym kodem, do ktérego ma dostep producent.
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8.3  EKRAN SZCZEGOtOWY

Ekran szczegdtowy zapewnia podglad na wszystkie czujniki podtgczone do sterownika. Z ekranu parametrow mozna odczytac np.:

1. Temperature czujnikdow: Czerpni, Wyrzutni, Wywiewu, Nawiewu, Wymiennika, GWC
Procentowe wartosci: Mocy nawiewu, Mocy wywiewu

Obroty nawiewu / wywiewu

Zataczone/ Wytaczone opcje: Grzania, Chtodzenia, GWC, Bypass

s W

Stan wej$¢ dwustanowych

8.4  KOREKTA MOCY NAWIEWU/ KOREKTA MOCY WYWIEWU

Funkcja umozliwia szybka korekte dziatania wentylatoréw. Zasada dziatania tej regulacji oparta jest na przemieszczaniu
charakterystyki danego wentylatora w gére lub w dét. Jezeli nadmuch w catym zakresie regulacji jest zbyt niski/wysoki, nalezy
odpowiednio podniesé/obnizy¢ ten wspotczynnik, aby dany wentylator pracowat z wtasciwg wydajnoscia.

8.5  ANTYZAMARZANIE

Jest to funkcja, ktdra stuzy do ochrony wymiennika przed zamarzaniem i dziata w oparciu o dwa parametry ustawione w menu
serwis: "Prég temperatury zewnetrznej” (domyslnie 5 °C) oraz "Prdg temperatury nawiewu” (domysinie 18 °C).

Dziatanie antyzamarzania polega na spowolnieniu wentylatoréw w momencie, gdy:

e temperatura zewnetrzna jest nizsza od progu temperatury zewnetrznej,
e temperatura nawiewu / za wymiennikiem jest nizsza od progu temperatury nawiewu.

Z kazdym stopniem ponizej ”"progu temperatury nawiewu” nastepuje obnizenie obrotéw wentylatora nawiewowego.
Zatgczony tryb antyzamarzania sygnalizuje ikonka przekreslonego ptatka sniegu na gérnym pasku.

8.6  ANTYSMOG

Funkcja stuzy do zwiekszenia mocy wentylatora nawiewowego wzgledem wywiewowego o wskazang wartos¢ procentowa.

Po aktywacji tej opcji pod przyciskiem liczacym czas do wymiany filtrow na ekranie gtéwnym, pojawi sie ikona stuzaca do
recznego wyzwalania tej funkcji.

e Korekta mocy nawiewu — zwiekszenie mocy nawiewu o wartos$¢ z zakresu 0-30%.

8.7 USTAWIENIA BYPASS

Przy otwarciu bypassu powietrze pobierane z zewnatrz nie przechodzi przez wymiennik tylko jest dostarczane bezposrednio do
pomieszczen powodujgc obnizenie temperatury w budynku. Dla optymalnego dziatania trybu nalezy skonfigurowac ponizsze
parametry:

1) Woydajnos¢ w czasie pracy - wentylatory pracujg z inng zadang mocg przy wigczonym trybie bypass, ktdrg wylicza sie ze
wzoru:
aktualny bieg + ( aktualny bieg x wspdtczynnik )
2) Dolna temperatura zataczenia - uruchomienie bypassu nastgpi, gdy temperatura czerpni jest wieksza lub réwna od
ustalonej w tym parametrze.

g UWAGA
Gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej tej wartosSci, bypass sie nie otworzy.

8.8 USTAWIENIA GWC

Opcja pozwalajgca ustawic¢ zakres temperatur w jakich ma pracowac gruntowy wymiennik
1) Temperatura minimalna GWC/ Temperatura maksymalna GWC

Zakres temperatur podczas, ktérych powietrze jest przepuszczane poprzez wymiennik gruntowy. Producent ustalit minimalna
temperature wynoszacg -7°C, a maksymalng 30°C. Jednak osoba upowazniona moze za pomocg suwakdéw zmieni¢ wartosc.
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2) Korekta mocy dla nawiewu GWC

Zwiekszenie mocy wentylatora nawiewu majgce na celu wyréwnanie dodatkowych oporéw powietrza przeptywajgcego przez
GWoC. Jezeli opory przeptywu powietrza przez GWC sg inne niz przez czerpnie $cienng mozna dokonac korekty wydajnosci pracy
wentylatora. Przy zatgczeniu GWC wentylator rowniez bedzie automatycznie zmieniat wydajnos¢ o ustawiong korekte.

3) Przewietrzenie GWC o godzinie 4, 20 dnia miesigca

Po zatgczeniu funkcji, kazdego 20 dnia miesigca o godzinie 4:00 zostanie przeprowadzony proces wietrzenia wymiennika.
Pozwala to na unikniecie zastoju powietrza w instalacji.

8.9 FUNKCJA GRZANIA / CHLODZENIA

Po nacisnieciu ikon funkcji grzania i funkcji chtodzenia zostang one zatgczone. Pojawi sie V Swiadczacy o zataczeniu opcji, a
w menu gtéwnym pojawig sie dodatkowe ikony odpowiadajgce ustawieniom nagrzewnicy i chtodnicy.

8.10 KOREKTA TEMPERATUR

Za pomocq tej funkcji uzytkownik moze skorygowaé wyswietlang temperature. Z powodu zamontowania czujnika na réznych
przestrzeniach, moze wyswietlac sie temperatura rdznigca sie od zmierzonej w innych ptaszczyznach. Jezeli réznica wynosi +30°C
mozna skorygowac wyswietlang temperature w tym parametrze.

9  REJESTRACJA MODUtU INTERNETOWEGO

= W pierwszej kolejnosci przystepujac do rejestracji modutu, konieczne jest zatozenie konta na stronie emodul.pl (o ile
takiego jeszcze nie mamy).

C & eupmecina | Wil el

(] poteit v @ rove ocawa

= Po prawidtowym skonfigurowaniu modutu internetowego na sterowniku nalezy wybrac opcje “Zarejestruj modut”.
= Po chwili oczekiwania zostaje wygenerowany kod rejestracji.

= Po zalogowaniu sie na stronie emodul.pl, w zaktadce Ustawienia -> Modut -> Zarejestruj kolejny modut, wprowadzamy
kod ktéry wyswietlit sie na sterowniku.

= Do modutu mozemy przypisa¢ dowolng nazwe, opis. Mozna podac¢ réwniez numer telefonu i adres e-mail na ktére bede
wysytane powiadomienia.

16


http://www.emodul.pl/

= Na wpisanie kodu mamy godzine od jego wyswietlenia, poniewaz po tym czasie traci on swojg waznos¢. Jezeli nie

przeprowadzimy rejestracji w 60 minut, musimy wygenerowac nowy kod.

* @ Berpecna | e emoddpl

TeEm
STEROWNIN:

Rejestracja nowego moduiu

Modut internetowy to urzadzenie pozwalajgce na zdalng kontrole pracy rekuperatora przez Internet lub aplikacje na telefonie.
Na stronie emodul.pl uzytkownik kontroluje na ekranie komputera, tabletu czy smartfonu, stan wszystkich urzadzen instalacji.

Klikajac na nie moze zmienic ich nastawy.
xE i EE A |"| Hé E} 2. Karino rekuperator w

e
STEROWNIKI Menu serwis Menu instalatora Menu producenta Historia alarméw  Statystyka Ustawienia Wyloguj Wybér modutu

ﬂ Czerpnia 12.0° Wyrzutnia 170 ﬂ Wywiewana 2292
¥ 11

ﬂ Nawiewana 18.8° ﬂ Temperatura wymiennika 20.3° Grzanie
Bieg nawiewu @ Bieg wywiewu 1 Bieg Sprawdz stan filtréw

Czujnik CO2 .
< Kominek
Czujnik bezprzewodowy 2

Czujnik wilgotnosci
Czujnik bezprzewodowy 1

Czwartek, 16 Marca 2023 Firma: KARINO
| Wersja modufu: ST-340

11:49 Numer wersji: 1.0.25

TE= © Copyright by TECH Sterowniki 2023
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10 MODBUS

Sterownik KARINO V1 posiada wbudowany port komunikacyjny RS485 typu slave (na naklejkach jako MODBUS 2).
Dzieki protokotowi Modbus RTU w trybie half-duplex mozemy sterowac centralg wentylacyjna.

Sterowanie centralg oraz podglad biezacych parametrow odbywa sie poprzez zapis i odczyt pojedynczego rejestru lub grupy
rejestrow.

Domyslne parametry transmisji:
Predkosé¢: 19200 b/s

Bit parzystosci: parzysty (even)

Bit danych: 8

Bit stopu: 1

Adres sterownika: 1

Polecenia:

0x03 — odczyt 16 bitowych rejestrow

0x06 — zapis 16 bitowego rejestru

0x10 — zapis grupy 16 bitowych rejestrow

Tabela parametréw Modbus
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Aby ustawi¢ date i godzine, niezbedny jest konwerter np. https://www.simonv.fr/TypesConvert/?integers

Data

Dzien Dzien Dzien Dzien Dzien Miesigc Miesigc Miesigc Miesigc Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Value = Rok-2000 np.; 23=2023
Bity od 1 do 7 reprezentujg rok. Rok zapisujemy odejmujgc 2000
Do zapisu danych nalezy wykorzystac przesuniecie bitowe. Dzieri przesuwamy o 11 bitéw, miesigc o 7, a roku nie przesuwamy.

Przyktad zapisu daty: 31.01.2022

Dzieri Dzien Dzien Dzien Dzien Miesigc Miesigc Miesigc Miesigc Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok
1 1 1 1 1 (o] 0 0 1 0 0 3L 0 1 1 0
Godzina

Godzina | Godzina | Godzina | Godzina | Godzina | Godzina | Godzina | Godzina | Minuty | Minuty | Minuty | Minuty | Minuty | Minuty | Minuty | Minuty
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Do zapisu danych nalezy wykorzystac przesuniecie bitowe.

Przyktad zapisu godziny 01:30

Godzina | Godzina | Godzina | Godzina | Godzina | Godzina | Godzina | Godzina | Minuty | Minuty | Minuty | Minuty | Minuty | Minuty [ Minuty | Minuty
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0

Przeliczanie temperatur w modbus:
Temperatury ujemne

65536 - x (warto$¢ z modbus) =y 9 y/10 = temp (aktualna temperatura)

przyktady:
1) 65536 — 65535 (wartos¢ z modbus) =1 9 1/10 = -0.1°C (aktualna temperatura)

2) 65536 — 65490 (wartos¢ z modbus) = 46 9 46/10 = -4.6°C (aktualna temperatura)

Temperatury dodatnie

warto$¢ z modbus / 10 = aktualna temperatura

11 DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania 230V +10% /50Hz
Maks. pobdér mocy 8W
Nominalne obcigzenie styku beznapieciowego 230V AC/0,5A (AC1) *

24V DC/ 0,5A (DC1) **

Maks. obcigzenie wyjscia wentylatora 0,6A
Maks. obcigzenie wyjscia zaworu oraz chtodnicy 0,5A
Maks. obcigzenie wyjscia nagrzewnicy pierwotnej 0,5A
Wytrzymatosé temperaturowa czujnika -30+180°C
Czestotliwos¢ pracy 868MHz
Bezpiecznik 6,3A

Transmisja IEEE 802.11 b/g/n

* Kategoria obcigzenia AC1: jednofazowe, rezystancyjne lub lekko indukcyjne obcigzenie AC.

** Kategoria obcigzenia DC1: prad staty, obcigzenie rezystancyjne lub lekko indukcyjne.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Firma TECH STEROWNIKI Il Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig, z siedzibg w Wieprzu (34-122), przy
ulicy Biata Droga 31, deklaruje na wytgczng odpowiedzialnos¢, ze produkowany przez nas KARINO V1 spetnia
wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych udostepniania na rynku urzadzen radiowych
i uchylajgca dyrektywe 1999/5/WE (Dz. Urz. UE L 153 z 22.05.2014, str. 62), Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgca ogdlne zasady ustalania
wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig (Dz.U.UE.L.2009.285.10 ze zm.) oraz
ROZPORZADZENIA MINISTRA PRZEDSIEBIORCZOéCI | TECHNOLOGII z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym wdrazajgce dyrektywe Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniajgcg dyrektywe 2011/65/UE w sprawie
ograniczania stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.
Urz. UEL305z21.11.2017, str. 8)

Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane:
PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1a bezpieczenstwo uzytkowania,
PN-EN IEC 62368-1:2020-11 art. 3.1 a bezpieczenstwo uzytkowania,

PN-EN 62479:2011 art. 3.1 a ocena zgodnosci elektronicznych i elektrycznych urzadzen matej mocy z
ograniczeniami podstawowymi dotyczgcymi ekspozycji ludnosci w polach elektromagnetycznych (10 MHz - 300
GHz)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) art.3.1 b kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) Art.3.1b kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) art.3.2 skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego,
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) art.3.2 skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego,
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego,
EN IEC 63000:2018 RoHS.
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Wieprz, 28.07.2023 Pawet Jura Janusz Master

Prezesi firmy
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Siedziba gtéwna:
ul. Biata Droga 31, 34-122 Wieprz

Serwis:
ul. Skotnica 120, 32-652 Bulowice

infolinia: +48 33 875 93 80
e-mail: serwis@techsterowniki.pl



