
 

Karta produktu 

Centrala wentylacyjna KARINO K500 

 

Nazwa dostawcy FHU Karino Leszek Kręgiel   
Nazwa produktu K500   
Spełnia ErP 2018   
JZE umiarkowany (SEC Avarage) -38,7 kWh/(m²rok) 
JZE (SEC) klasa A  
Kategoria urządzenia RVU  
Typ urządzenia BVU  
Napęd Zintegrowana bezstop. 

reg. obr. VSD 
 

Typ odzysku ciepła Rekuperacyjny 
(przeponowy) 

 

Sprawność temp. odzysku ciepła 90 % 
qv max 600 m³/h 
P max 120 W 
Moc akustyczna 42 dB(A) 
qv ref 0,111 m³/s 
Ps ref 50 Pa 
JPM/SPI 0,21 W/m³/h 
CRS/CTRL 1 - 
MISC 1,1 - 
x-wykładnik 2 - 
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza 2,7 % 
Stopień wewnętrznych przecieków powietrza 2,3 % 
Możliwość wyłączenia odzysku ciepła TAK  
Typ produktu RAHU/AAHE  
Opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o 
konieczności wymiany filtra 

Informacja na 
wyświetlaczu LCD 

 

Instrukcja demontażu www.karino.pl  
AEC 3,11 kWh/rok 
ROO 45,8 kWh 
 


